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4 A - GENERALITES MENUISERIE ALUMINIUM

L’entrepreneur du présent lot devra tenir compte des impératifs suivants : 

� Pour les conditions climatiques les plus défavorables, les dispositifs de fixation et d’assemblage devront être étudiés de 

façon à présenter des ensembles rigides et inertes.

� Précautions nécessaires afin d’éviter les couples électrolytiques. 

� Tous les joints nécessaires seront prévus pour assurer une étanchéité totale, dans le temps, soit entre la maçonnerie et 

les menuiseries, soit entre les parties dormantes et les parties ouvrantes. 

� Satisfaire d’une part aux textes du C.S.T.B. et d’autre part, aux essais suivants, qui doivent être conformes au  C.E.R.F.F. 

ou similaire : 

- Étanchéité à l’air, à l’eau et au vent (classe minimum exigée A1, E1, VI) 

Ces menuiseries devront en outre présenter un bon respect tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

L’entrepreneur sera en outre tenu de remettre à l’architecte toutes pièces que ce dernier pourrait juger nécessaires : 

� Description technique 

� Détails d’exécution 

� Échantillons 

� Certificats d’essais 

DTU 37-1 

Menuiserie métallique 

NF P 24-301 

Spécifications techniques des fenêtres et 

portes fenêtres métalliques. 

NF A 50-170 

Aluminium et alliages d’aluminium 

Profilés de section quelconque filés 

Tolérances sur dimension et dimensions 

recommandées. 

NF P 85-102 

NF P 85-301 

Joints caoutchouc et élastomères 

Laquages garantis par label QUALICOAT 

4 B -  COMPOSITION DES OUVRAGES DE MENUISERIE ALUMINIUM

Les menuiseries, réalisées en aluminium laqué blanc RAL 9010, sont destinées à recevoir un vitrage isolant feuilleté face ext. SP 

10, face int. 44-2. 

4 B01
Porte d’entrée 

Sas Porte dim. suivant plans (largeur de passage vantail principal 90cm minimum) type 

TECHNAL TITANE GRAND TRAFIC 
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• Cadre dormant et ouvrant en profil aluminium extrudé de largeur 63 mm, finition  

laqué blanc. 

• Plinthe basse hauteur 138mm à double balai 

• Étanchéité assurée par double barrière de joints EPDM 

• Paumelles en aluminium laqué blanc 

• Ferme-porte type GROOM GR 200 force 4 bras anti-vandalisme ton aluminium laqué 

blanc 

• Condamnation par serrure de sûreté avec molette de dé-condamnation côté intérieur, 

fermeture 3 points. 

• Poignées int. et ext. tubulaires Ø 30mm en V type BEZAULT PG 3050 entraxe 

300mm. 

4 B02
Portes vitrées à 
ouverture 
intérieure 

Séjour  Portes battantes à 2 vantaux dim. suivant plans type TECHNAL PL largeur de passage 

minimum vantail principal : 90cm 

• Cadres ouvrants et dormants en profils aluminium extrudé de 42mm coplanaires 

• Assemblage en coupe d’onglet avec plinthe de 168mm en partie basse. 

• Etanchéité sur 3 côtés par double battement et joint EPDM et en partie basse (portes 

ext.) par rejet d’eau, joint brosse et profilé de seuil. 

• Paumelles aluminium laqué blanc réglables avec axe inox et chemises polyamide à 

excentrique. 

• Béquilles doubles acier laqué EPOXY type TECHNAL. 

• Serrure à larder adaptées aux profilés utilisés avec têtières inox, canon européen. 

Fermeture 3 points, molette de décondamnation côté intérieur. 

Dito 4 B01 
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4 B03
Châssis fixes 

Dito 4 B02 Cadres dormants réalisés en profil aluminium extrudés à rupture de pont thermique de 

largeur 52mm, finition aluminium laqué blanc RAL 9010 

• Assemblages par équerres aluminium 

• Etanchéité assurée par joint central en EPT 

• Pièce d’appui permettant la récupération et l’évacuation des eaux de condensation et 

de drainage 

• Châssis fixe h. 2,25m, largeur 0,90m attenants à 4 B02. 

• Imposte fixe cintrée au-dessus de 4 B01, h variable, largeur 1,97m. Compris tôle 

d’aluminium laquée pliée recouvrant l’ensemble de l’appui et formant goutte d’eau 

40mm à l’avant de la maçonnerie. 

Pente et relevés latéraux assurant une 

bonne évacuation des eaux de 

ruissellement et l’étanchéité de l’ensemble.

4 C - VITRERIE

Les calages seront réalisés avec des matériaux présentant une certaine plasticité. Le nombre des cales et leur position seront 

conformes aux prescriptions du fabricant de vitrage. 

Avant la réception l’entrepreneur devra le nettoyage de l’ensemble des vitres. 

Les volumes seront exempts de tout défaut 

appréciable. 

Mise en œuvre conforme au D.T.U. 39-1 

Travaux de vitrerie. 

4 C01
Vitrage double 
feuilleté 

Portes et châssis 

fixes attenants 

Vitrage double, feuilleté 44-2 (face int.), SP 10 (face ext.) à vide d’argon et intercalaire.  

4 C02
Vitrage isolant  

Imposte de 

l’entrée 

Double vitrage isolant faiblement émissif à vide d’Argon et intercalaire isolant.  

4 D -  SERRURERIE 

4 D01
Garde-corps 

Porte-fenêtres et 

palier étage 

Réalisation en acier galvanisé à chaud et thermolaqué de garde-corps composés comme 

suit : 

NF P 01 – 012 

Dimension des garde-corps 
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� Montants en plats de 40mm 

� Main courante en tubes creux Ø 46mm 

� Traverses en tube carré à ailes de 30mm 

� Remplissage tôle découpée suivant motif au choix du maître d’œuvre, fixée par 

pattes soudées sur le cadre. 

NF P 01 – 013 

Essais des garde-corps 

Hauteur minimum 1,00m 

Le garde-corps ne présentera aucun 

élément coupant ou saillant pouvant 

blesser un usager. 

4 D02
Main-courantes 

 Réalisation dito 4 D01 d’une main courante Ø 46mm avec pose sur consoles scellées au 

gros-œuvre. 

A poser à -0,90m au-dessus des nez de 

marche. 

  


