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LEGENDE:

- S : semelles isolées BA
- LG : longrines courantes

Détail sur caissons des V.R. - R . raidisseur 1@ gﬂ % 273/1645 2 206
RC : 135 137.5

raidisseur coffré ,

|
i
+=
108.5

Linteaux - CH : chainage courant
— CHR : chainage rampant
E . . PR, _

- TA : terrain aménagé | R
N " -V : ,.\o::_o:o: vide technique — =— \_Axe faitage
- Lx : linteau

- 1D : talon de dall BA - , =
oo SO Ouverture dans pignon sur séjour
- : acrotére o

- So . sommier 1/50 N

- Px : poteaux
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~:  Murs magonnerie
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m Murs et &léments BA
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IlV PLANCHER HAUT R+1
1/50
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SURCHARGES:

"1\ Sommier So. Sommier So. \ B Zones chambres ROC : Charge permanentes 1.80 kN/m2

20x30x31h 20x30x51h

208 Charge d'exploitation 1.50 kN/m2
le_ o ¢l
Zones chambres R+1 : Charge permanentes 1.00 kN/m2

- 4 Charge d'exploitation 1.50 kN/m2

852
|
CH2-20x20h

196
196

N.c_am v_._ao__x. a&s.am. Charge permanentes 1.80 kN/m2
circulation, repas, séjour : Charge d'exploitation 2.50 kN/m2
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1513.5

183.5/125
Lx.20x20nt
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T TARTT00
All. 100
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Nota : _ Argses &tanches a la base des murs en magonnerie
— Grillage ou toile de fibre au jonction entre
magonnerie et béton dans I'épaisseur de I'enduit

— Pas de gaine dans chape (mais gaines dans dalle de compression)
\ — Détail des seuils et appuis de fenétres G définir par menuisier

— Implantation des ventilations sera définie en accord avec I'architecte
— Prévoir 1 lien de pannes (liernes) par travée
Arase étanche Q la base des murs en magonnerie

' [VR
= VR
|

X

196

Sommier So.
20x50x51h

Plancher
poutrelles—hourdis

PS-20x55

183.5/125

Hypothéses: 0 sol = 0.25 Mpa au niveau —1.00 du TN.
Ancrage dans les argiles sableuses et sables argileux,

avec un encastrement d’au moins 0.80m sous le
niveau fini et le terrain exterieur fini.

Profondeur d’assise minimale de —0.80m
par rapport au TA et/ou —0.60 par rapport au VT.

(voir rapport du géotechnicien GEOTECHNIQUE)
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Surcharges
Permanentes G : 0.80 kN/m?
Exploitation Q : 1.00 kN/m?
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1 AC-20x77h
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< Risques sismiques :
17 zone 2, Bdtiment de catégorie I
==> régles eurocode 8 non applicables

Sommier So. Sommier So.
20x40x 628 20x40x40h 20

548

139.5 147/210 625 52 —
| | |

Risques incendie :
Poteaux, Poutres et plancher ==> CF 1/2H
(enrobage mini 3cm)

270

179

Surcharges
Permanentes G : 1.00 kN/m?
Exploitation Q : 1.50 kN/m?

Lx.20x31nt
183/226

Résistance des bétons : C25/30
Résistance des aciers : S500 de classe B ou C

CHR-20x10h
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ok ﬁ%\ MNY

: Px - PS-2077 R
/ Dalle pleine AC-20x77h
avec prédalles -

+3.06
Brut/Fini
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- CARACTERISTIQUES DES BETONS -

LX.20x31ht™S
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All. 100

Resistance
A
CIMENT DOSAGE caracteristique

UTILISATION MINI
NATURE kgsma | F28 | Fe28

Z
°

-
/
\\
/
/
/
/

/
/
/
s
VAR
Fa

\ en MPa |en MPa

/20-0'
|VR

#5 ‘

Beton de proprete | CPJ-CEM II /B32.5 150

CPJ-CEM II /A42.5
Gros beton CLK-CEM III /C425 250 15 Hsm

Blocages—formes de | cPJ-CEM II /A425 250 15 15
Pente - Recharges | CLK-CEM III /C425 !
CPA-CEM I /42,5

BETON POUR B.A CPJ-CEM II /A42.5 350 25 2,1
CLK-CEM ITT /C425

Stucture tres
mo_:nz“mm. CPA-CEM I /525 400 30

3085

2,4

OO || |-

ACIER HAUTE ADHERENCE ' Fe 500 MPa
- ACIERS - ACIER DOUX : Fe 240 MPa

TREILLIS SOUDE : Fe S00 MPa

114.5

129.5

Modifie par Date Indice Objet de la modification
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